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MONTAGEANLEITUNG:  
 

SECOTEC 1000 und 1500  
 

 

 
 
Wichtig: 
 
• Gerät und Zubehör nie im Spritzbereich von Wasser montieren (min. 1m Abstand) 
• Ausblas Ventilator/ Umluft immer in Seilrichtung (bei konischer Seilabspannung 

auf der schmalen Seite) 
• Das Anschlusskabel darf nur durch eine Fachperson ausgewechselt werden 
• Der Anschluss-Stecker muss jederzeit zugänglich sein 
 
A) Ausblasrichtung Ventilator 
B) Flexibler Wasserschlauch 18mm 
C) Option: Ablauf in Behälter statt in die Kanalisation! 

Mit separatem Set, bestehend aus: 20 Liter Behälter und Ablauf- Wandrohr, 
Wasserbehälter auf Boden stellen! 
Flexiblen Schlauch vom Ablaufstutzen in Wandrohr führen. 
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1. Wandmontageblech montieren, (Montagehöhe ca. 160cm) 
2. Gummipuffer (unten) montieren, Distanz einstellbar 
3. Gerät oben einhängen 
4. Wanddistanz (unten) mit Gummipuffer einstellen 
5. Zur Sicherung des Gerätes die Muttern (oben) leicht einschrauben 
 

=  Gummipuffer:  
 - Secotec 1000 mit 2 Stück  

 - Secotec 1500 mit 3 Stück 
 Distanz zur Wand einstellbar (unten) 
 
=  Befestigungslöcher 
 
= Hygrostat 


