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KONFORMITATSERKLARUNG

g

(Community directives Low Voltage and Electro-magnetic
Compatibility)

FRAL Company s.r.l. Viale dell’Industria e dell’Artigianato 22/c — 35010 Carmignano di Brenta —
PD — erklart hiermit dass das folgendes Produkt:

Schwimmbadentfeuchter FSW63 serie

Wurde entwickelt, produziert und vertrieben entsprechend der Sicherheits- und
elektromagnetischer Kompatibilitat der Europaischen Normen und Regularien.

MASCHINENNORM (2006/42/CE - 17.05.2006) ;
SICHERHEITSREGULARIEN FUR NIEDERVOLT GERATE 2006/95/CE;
ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITAT (EMC) — 2004/108/CE.
Es wird hiermit bestatigt, dass die Maschine angepasst ist an:
IEC Regularie CEI-EN 60335-2-40, CEI-EN 55014-1, 55014-2.
Die Maschine ist entsprechend der RoHS Europadischen Norm gebaut:
2011/65/UE Jahr 2011 und CEI-EN 50581.

Carmignano di Brenta, 21/02/2013

The Legal Agent
Ing. Alberto Gasparini
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ARBEITSPRAMM UND EINHALTUNG DER BEDIENANLEITUNG

Dieses Handbuch entspricht den Anforderungen der Normen 98/37/EG und nachfolgende
Anderungen.

Das Handbuch gibt alle notwendigen Hinweise fir den Transport, Installation, Inbetriebnahme und
erforderlichen Wartung der Maschine, die streng durch den Benutzer fir eine korrekte
Funktionsweise des gleichen befolgt werden missen.

Zu diesem Zweck muss der Benutzer sich strikt an die Sicherheitsnormen der im Handbuch
beschriebenen Anforderungen halten.

Das Handbuch muss immer an die Maschine und an einem Ort, der seine sichere Aufbewahrung fir
die ordnungsgemaRe Verwendung des Betreibers garantiert, aufbewahrt werden.

GRAFISCHE SYMBOLE UND INDIKATIONEN DIE IN DER BEDIENANLEITUNG ENTHALTEN SIND:

Zeigt, dass Aufmerksamkeit auf alle Verfahren fiir eine einwandfreie Funktion der Maschine

/_\ durchgefiihrt werden muss. Beschreibt Vorginge, die vermieden werden missen, und
schlieBlich informiert es den Bediener lGber das richtige Verfahren und Einstellungen fiir den
ordnungsgemalien Betrieb der Maschine.

ALLGEMEINE SICHERHEITSNORMEN

Bei der Installation oder Wartung des Gerates ist es notwendig, sich streng an die Regeln in diesem
Handbuch zu halten, um allen Angaben der Aufkleber auf dem Gerdt zu entsprechen und
VorsichtsmaBBnahmen fiir die Wartung zu einzuhalten.

Druck im Kaltemittelkreislauf und elektrische Anschliisse in der Einheit konnen gefahrlich sein bei
der Installation oder Wartung des Gerates
Deshalb diirfen nur ausgebildete Fachkrafte diese Aufgaben wahrnehmen.

Die Maschine ist IPX2 und muss nach ortlichen Normen und Gesetzen installiert
werden.

Nichtbeachtung der Vorschriften in diesem Handbuchund und jede Anderung an dem
Gerat ohne ausdriickliche vorherige Zustimmung fiihren zur sofortigen Beendigung
der Garantie.

Die Nichtbeachtung der Vorschriften in diesem Handbuch, und alle Anderungen an
dem Gerdt ohne die ausdriickliche Genehmigung, befolgen bewirkt die sofortige
Beendigung der Garantie.

Achtung: Vor jeder Wartungsarbeit am Gerat, sicher stellen, dass die
Stromversorgung getrennt ist.

> B B B
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In der Nihe der Einheit muss eine Trennvorrichtung sein, in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Gesetzen und Verordnungen.

Das Stromnetz muss von einem Leistungsschalter in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Gesetzen und Vorschriften geschiitzt werden.

Niemals Einstellungen und Sicherheitseinrichtungen am Gerat verandern.

Niemals Wasser liber das Gerat und die elektrischen Komponenten giessen.

9§999I

Darf niemals in explosive Atmosphare eingesetzt warden.

PERSONLICHE SCHUTZHAUSRUSTUNG

Bei Reparatur und Wartung der FSW Einheit, verwenden Sie die folgende personliche
Schutzausristung.

Schutzausristung: Personen, die Wartung oder Reparaturen an diesem Gerat
vornehmen, miissen Schutzkleidung in Ubereinstimmung mit den Sicherheits-
Richtlinien tragen. Sie miissen Unfallverhiitungschuhe mit rutschfester Sohle tragen,
wo der Boden rutschig oder nass ist.

Handschuhe: Wahrend Reinigungs-und Wartungsarbeiten ist es notwendig geeignete
Handschuhe zu tragen. Bei Nachfiillen von Gas, ist es complulsory zwingend
vorgeschrieben geeignete Handschuhe zu tragen, um Einfrierungen zu vermeiden.

Maske und Schutzbrille: Atemschutz (Maske) und Augenschutz
(Schutzbrille) sollte wahrend der Reinigungs-und Wartungsarbeiten
verwendet werden.

SICHERHEITSZEICHEN
Das Gerat verfiigt liber die folgenden Sicherheits-Zeichen, die eingehalten werden miissen:

Allgemeine Gefahr

Stromschlaggefahr

> >
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Beschreibung des Entfeuchters

Rahmen

Alle FSW-Einheiten sind aus verzinktem dicken Blech, lackiert mit Polyurethan-Pulver bei 180 ° C
einbrennlackiert, um die beste Bestandigkeit gegen Witterungseinfliisse zu gewahrleisten. Der
Rahmen ist selbsttragend.

Kaltekreislauf

Als Kaltemittel in den Geraten ist R410a. Der Kaltekreislauf ist in nach ISO 97/23 SchweiRverfahren
und PED Vorschriften gemacht.

Der Kaltekreislauf enthalt:

e Filtertrockner.

¢ Schraderventile fiir Wartung und Kontrolle.

e Kapillare Expansion.

e Kompressor.

Kondensator und Verdampfer

Er besteht aus Kupferrohren, mechanisch in Aluminium-/ oder Kupferlamellen mit vollem Kragen, die
regelmaRige Abstande ermoglichen. Die beste Warmelbertragung wird durch den gerippten Kragen,
der die Rohren vollstandig bedeckt, garantiert.

Sie zeichnen sich durch hohe Prazision aus, da sie durch Pressen von Aluminium hergestellt werden
und aus lackiertem Aluminium Epoxy-, Kupfer-oder vorverzinnte Kupferbleche hergestellt sind. Die
Kihlrippenform ist leicht gewellt, um die Warmeaustauschsbertragung effizient ohne den
Druckluftabfall stark zu beeinflussen und so zu verbessern.Weiterhin ist eine eine gute
Wasserableitung gesichert und eine innere Staubablagerungen wird vermieden .

Fir den Warmetauscher werden hochwertige Kupferrohre verwendet. Die Rohren sind fir die
Mehrzahl der primaren Kaltemittel in kalten und warmen Arbeitsbedingungen anwendbar.

Der Kompressor ist ein rotierender Typ.
Die Charakteristik des Kompressors ist wie folgt:

Hoch effizient um Energieeinsparung zu gewahrleisten
Leiser Gerduschpegel, leiser Betrieb

Verwendung von HFC Kaltemittel zum Schutz der Umwelt
Hochste Zuverlassigkeit, Langlebigkeit

PN RE

Zentrifugalventilator
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Die Schalttafel ist nach Normen der elektromagnetischen Vertraglichkeit (2004/108 CEE) und
elektrische Sicherheitsregeln fiir Niederspannung fur Haushaltsgerdate 2006/95 CEE hergestellt.
In der Schalttafel sind folgende elektrische Komponenten:

1. Terminals fiir die Fernbedienung;
2. Elektronische Platine;

Die Installation muss einen allgemeinen Schalter bereitstellen, falls erforderlich, entsprechend der
Ortlichen Gesetze und Normen.

Die Mikroprozessoren (iberpriifen alle Funktionen der Maschine wie: Allgemeine Funktionsweise,
automatische Abtauung, Alarm-und Sollwert der Luftfeuchtigkeit und (Temperatur nur fir Maschinen
in der Ausfiihrung mit Warmwasserregister).

Zubehor

Gepanzerte Elektroheizungen in Edelstahl. Sie ist in der Lage, 90% der Konvektionswdarme
gleichmaRig zu Gbertragen.

Mit diesem Akku lasst sich das der Raum des Schwimmbades effizient erwdarmen. Hohe Effizienz
aufgrund der engen Abstinde der Rippen. Mit Vor-/ und Ricklauf and die vorhandene Heizung
anzuschlieRRen.

Kontrolle des Wasserdurchflusses im Heisswasser-Coil.

Es ist moeglich, eine Fernbedienung fir den Entfeuchter zu verwenden. In diesem Fall muss der
Hygrostat der Fernbedienung an den Klemmenkasten der elektrischen Schalttafel, anstelle des
Standard Hygrostaten angeschlossen werden. Es ist auch mdglich, einen ON-OFF Schalter
elektrisch in Reihe zu schalten, um den Hygrostaten anzuschlieRen.

Wenn das Netz ausfillt oder der Stecker der Maschine gezogen wird, verzogern sich die Werte bei
Wiederanlauf wie der Sollwert,Abtaufunktion, Stundenzahler und alle anderen gespeicherten
Betriebsparameter. Sobald der der Strom wieder flielt, arbeitet der Entfeuchter wieder
entsprechend der gespeicherten Werte.
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TECHNISCHE DATEN FSW

FSW63 FSW63.006
Mod. FSW63.005 FSW63.003 FSW63.008 FSW63.007
(IP) IPX2 IPX2 IPX2 IPX2
Entfeuchterkapazitat™ L/24h 69 69 69 69
Nominaler Stromverbrauch® w 840 840 840 840
; (4)
Maximaler Stromverbrauch W 970 970 970 970
(ohne Heizung)
. (7)
MaX|maIer.Stro_mverbrauch W / 300 / 300
(mit Heizung)
(4)
Max. Stromagfnahme A 44 44 44 44
(ohne Heizung)
Max.Stromaufnahme"”
(mit Heizung) A / 133 / 13,3
Elektrische Heizung w / 200 / 200
Warmwasserka pazitét(e) kw / / 2,2 /
Nominaler Luftdurchsatz m3/h 600 600 600 600
Nominaler Wasserdurchfluss des /h 500 500 500 500
Warmwasser-Coils
Erhéltliche statische Pressung Pa 40 40 40 40
Kaltemikttel Kg R410a R410a R410a R410a
Geréuschpegel(s) dB(A) 49 49 49 49
Arbeitsbereich Temperatur °C 7+35 7+35 7+35 7+35
Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit % 40 +99 40 +99 40 +99 40 +99
Kondensatanschlussleitung INCH” /4 /% %" %"
Breite mm 1010 1010 1010 1010
Tiefe mm 232 232 232 232
Hohe mm 605 605 605 605
Gewicht ohne Verpackung Kg 48 48 48 48
Betriebsspannung V/ph/Hz 230 /1~+N/50 | 230 /1~+N/50| 230 /1~+N/50| 230/1~+N/50
(1)Bei:. 32 °C 90% r.F..innen (5)Geréauschpegel kalkuliert bei 3m im freien Feld
(2)Bei. 26°C innen/ 30°C.aussen (6)Bei 27°C innen; Wassertemp.65/70°C.
(3)Bei. 27 °C 65% r.F:. (7) Bei 35 °C innen; r.F.70%.
Ohne Elektrische Heizung Mit elektrischer Heizung.

(4)Innentemperatur. 35 °C r.F. 70%.
Ohne elektrische Heizung.
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ENTFEUCHTERLEISTUNG

. /// 1

ve

5 ® 35 @ gy M gy & g5 = gy
CONDENSED WATER - It/24h

%) ]

AMBIEMT TEMPERATURE - °C

LEISTUNGSTABELLE FSW 63

ENTFEUCHTERLEISTUNG BEI DIFFERENTER RAUMTEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT
Raumkondition Kondenswasser Raumkondition Kondenswasser
10°C-60% 131/24h 25°C-60% 311/24h
10°C-80% 26 1/24h 25°C-80% 441/24 h
15°C-60% 181/24 h 27°C-65% 321/24h
15°C-80% 311/24h 27°C-80% 471/24 h
20°C-60% 241/24 h 30°C-80% 571/24 h
20°C-80% 371/24h 32°C-90% 691/24 h

10
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Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen

Kontrolleinrichtungen

Alle Kontrolleinrichtungen wurden im Werk getestet, bevor die Maschine ausgeliefert wird. Der
Betriebsmodus ist in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Schalter fiir Einstellung der Luftfeuchtigkeit

Der Schalter fir die Einstellung der Luftfeuchtigkeit aktiviert oder deaktiviert die Grundoperation je
nach gewiinschtem Wert.

Um den korrekten Betrieb zu Uberpriifen, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn (oder den
gewiinschten Wert an der Tastatur, wenn eine Tastatur vorhanden ist) und stellen Sie den
gewlinschten Wert nahe der unteren Grenze ein. An dieser Stelle ist sicherzustellen, dass der
Ventilator und Kompressor (nach einer Zeitverzégerung) nacheinander starten. Uberpriifen Sie auch,
dass das Gerat stoppt, wenn die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht ist.

Sicherheitseinrichtungen

Alle Sicherheitseinrichtungen wurden im Werk getestet, bevor die Maschine ausgeliefert wird. Der
Betriebsmodus ist in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Jeder Eingriff an der Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen darf grundsatzlich nur

A durch ausgebildetes FACHPERSONAL ausgefiihrt werden: falsche Einstellungen an
den beschriebenen Einrichtungen konnen ernsthaften Schaden an der Maschine
verursachen und Personen verletzen.

11
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INSPEKTION, TRANSPORT AND
AUFSTELLUNGSORT:

INSPEKTION

Nachdem Sie die Maschine empfangen haben, Uberprifen Sie sofort seine Vollstandigkeit. Die
Maschine verlieB die Fabrik in vollkommenen Zustand. Jeder eventuelle Schaden mull vor
Quittierung/Unterzeichnung des Lieferscheins schriftlich und mit Gegenzeichnung des Transporteurs
festgehalten werden. Unsere Firma ist innerhalb von 8 Tagen zu informieren. Ein schriftliches
Statement des Schadens mull vom Empfanger angefertigt werden.

ANHEBEN UND AUFSTELLUNG

Das Anheben sollte mit einem Hubwagen geschehen. Bitte mittig vorsichtig unter die Palette schieben, so
daR die Maschine nicht beschadigt wird. (Siehe nachstehende Bild)

Um die Maschine mit einem Kran zu heben, fiihren Sie Stabe unter die Maschine und bringen Sie die Kette
oder die anhebenden Kettenvorrichtungen am Stab an und stellen sicher, dass sie festgeklemmt werden;
schiitzen Sie die Seiten des Kiihlers mit mit einer Holzplatte 0.3.

AUSPACKEN

Beim Auspacken der Maschine sehr vorsichtig sein, damit keine Beulen oder Beschadigungen am
Verdampfer entstehen.
Die Verpackung besteht aus Holz, Papier, Nylon etc. Um unsere Umweltbelastung zu verringern,

AUFSTELLUNGSORT

Besondere Beachtung muss zu den folgenden Punkten gegeben werden, wenn der geplante
Aufstellungsort fiir die Maschine festgelegt wird: Positionierung zwecks ausreichendem LuftfluB (keinen
engen R3dume) ; elektrische Stromanschlisse; Zuganglichkeit fir die Instandhaltung/Wartung oder
Reparatur der Maschine und/oder seiner Bestandteile;

Bodenbelastungsstarke und -fahigkeit, das Betriebsgewicht der Maschine zu tragen;

moglicher Einwand von Personen zu den Betriebsgerduschen.

Die Maschine steht nur dann mit derKonformitatserklarung in Einklang, wenn sie auf

& dem Boden aufliegt. Wenn das Gerat an der Wand befestigt wird, ist es notwendig,
eine Platte zu installieren, um die Konformitatserklarung zu respektieren. Diese Platte
muss auf Nachfrage bestellt werden.

12
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ABSTANDE

Absolute Sorgfalt muR auf ausreichenden Freiraum am Luftein- und Luftauslass gelegt werden. Eine
Rezirkulation ist unbedingt zu vermeiden, um einen Leistungsabfall der Maschine zu vermeiden.

Aus diesen Grinden ist es notwendig, die folgenden Abstinde zu beachten (siehe die Abbildungen in den
folgenden Seiten:

- Luftansaugseite : 1 Meter
-Oben: 1 Meter mindestens

Fiir den Einsatz des Entfeuchters in Schwimmbédern ist unbedingt Abstand zum Rand
des Schwimmbades und vor herablaufendem Wasser und Spritzwasser zu halten. Halten
Sie sich unbedingt an die Sicherheitsnormen. Der Entfeuchter hat die IPXO.

Im

13
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6.1 WICHTIGE HINWEISE

>EEpEpBP> QP P

WARNUNG: Im Inneren des Gerats befinden sich bewegliche Teile vorhanden sind.
Seien Sie sehr vorsichtig, wenn sie in ihrer Umgebung, auch wenn die
Stromversorgung unterbrochen wird.

WARNUNG: Das Gerdt muss so installiert werden, dass die Wartung und / oder
Reparatur moglich sind. Die Garantie gilt nicht fiir Kosten im Zusammenhang mit
Heben, Handling-Systeme oder Plattformen, die fiir eine Intervention.

ACHTUNG: Die Oberschale und Druckleitung des Kompressors sind in der Regel bei
héheren Temperaturen. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn in ihrer Niahe.
ACHTUNG: Die Aluminiumlamellen sind sehr scharf und kénnen schwere Verletzungen
verursachen. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn in ihrer Ndhe.

WARNUNG: Nach Wartungsarbeiten, schlieRen Sie das Gerat mit Abdeckplatten, die
Fixierung mit Fixierschrauben.

Alle Eingriffe in und an der Maschine miissen durch Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

Vor jedem Eingriff in der Maschine muB die Stromzufuhr unterbrochen werden.

Die Aluminiumlamellen sind sehr scharf und konnen schwere Verletzungen
verursachen.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie in der Ndhe der Maschine im Allgemeinen.

14
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ANSCHLUSS DER KONDENSATLEITUNG UND DES
ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSES

Verbindung des Kondenswasserablaufs (%" M) an ein Drainage-Rohrsystem.
Ein Doppelsyphon ist zu vermeiden, es kann zu Uberschwemmungen kommen.

Abnehmen des Gehduses um das Elektrokabel und den Kondensatschlauch zu installieren wie auf den
Photos dargestellt.
1Schrauben am Gehause l6sen. 2Gehduse abnehmen.

3 Spin condensation pipe.

4 Plastikabdeckung abschrauben. 5 AnschlieBen der elektrischen Leitung und
verdrahten der Fernbedienung.
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WASSER SYSTEM CONNECTION (nur fir
Maschinen mit einem Nachheizregister)

% z Wenn Sie gehen, um die Ein- und Austritts Wasser in der Heizungs Post

- Batterie, halten Sie es mit dem Spezialschliissel fiir die Montage an der

: Maschine zur Verfiigung gestellt, um eine Verbindung der Drehung und
E den eventuellen Bruch der Rohre zu verhindern.

Die Beschlage sind %5 "

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Allgemein

Diese Maschine funktioniert bei niedrigen Spannungen (230 V). Beachten Sie die
Sicherheitsnormen.

Vor jedem Eingriffan den elektrischen Teilen sicherstellen, dass die elektrische
Versorgung unterbrochen wird

Die Hauptstromleitung muss mit einem Differentialschalter ausgeriistet

Nahe der Einheit muss ein Hauptschalter sein

Stromkabel und Leitungsschutz miissen in Groe und Norm mit der Stromaufnahme
der Maschine korrespondieren (siehe technische Daten).

Die Schwankungen der Netzspannung diirfen nicht mehr als * 5% des Nennwertes,
wahrend die Spannung zwischen den Phasen und einem anderen 2% nicht liberschreiten
darf. Wenn diese Toleranzen nicht eingehalten werden sollten, kontaktieren Sie bitte
unsere Firma.

Die elektrische Versorgung muss in den angegebenen Grenzen sein: im gegenteiligen
Fall erlischt die Garantie mit sofortiger Wirkung.

Elektrische Anschliisse miissen daher immer nach den Anweisungen auf dem
Schaltplan mit dem Gerat und Normen und Gesetze iibereinstimmen. Sie liegen jedem
Gerat bei.

> B PP PP
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Es muss Uberpriift werden, dass die elektrische Versorgung entsprechend den Elektro Solldaten (Zug-,
Phasen-, Frequenz) wie auf dem Etikett an der Vorderseite des Gerates , angeschlossen wird.
Stromanschliisse muss mit einem 1-phasigem Kabel + Nullleiter + Erdungskabel ausgefiihrt werden.

Erdung ist obligatorisch. Der Installateur muss das Erdungskabel mit einem dedizierten Terminal auf dem
gegeniberliegenden Klemme verbinden.

Hauptanschluss

Der elektrische Anschluss der Stromversorgung muss nach den Angaben in dem Schaltplan ausgefiihrt
werden, das Kabel das mit der Maschine geliefert wird entspricht der Sicherheitsnorm.

Models Fsw63 muss elektrisch mit 1 Phase-Neutral-Erde versorgt werden.

Anschluss der Fernbedienung

Muss nach mit elektrischen Schaltplan realisiert werden.

INBETRIEBNAHME

PRE-START UBERPRUFUNG

Priifen Sie, ob alle Netzkabel richtig angeschlossen sind und alle Anschliisse richtig fixiert
{ j 5 sind.

Die Spannung an den Klemmen RST Phase darfwie angegeben auf dem Label + 5% Toleranz
betragen. Sollte dies nicht geschehen, kontaktieren Sie bitte unsere Firma.

Achtung: Vor der Inbetriebnahme ist zu liberpriifen, dass sich alle Abdeckplatten in der
richtigen Position befindet und gesichert werden mit Befestigungsschrauben.

Bevor Sie fortzufahren zu starten, schlieBen Sie den elektrischen Hauptschalter (nicht im Lieferumfang
enthalten): die griine LED (Linie) leuchtet.

Alle Einheiten verfligen lGber einen Mikroprozessor, der samtliche Funktionen der Gerate steuert. Um
das Gerat zu starten, aktivieren Sie den Schalter fir Luftfeuchtigkeit durch Drehen des Knopfes oder
durch Betatigen der Tastatur: das griine Licht (in Betrieb) ist eingeschaltet.

ﬁ Fiir voriibergehenden Stopp (Nacht, Wochenend-, etc.) nie die Stromversorgung
unterbrechen und strikt die Anweisungen, dargestellt auf Ziffer 4.6, befolgen.

ELEKTRONISCHE STEUERUNG UND FUNKTION

Die Platine die in dem Modell FSW63 installiert ist, ist direkt mit der Steckdose der Maschine verbunden. Es
ist mit drei Temperaturfiihlern und einem Hygrostat ausgestattet.

Die elektronische Steuereinheit, die mittels Feuchtigkeitsregler die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung
miRt, erreicht automatisch den eingestellten Wert. Sobald die Temperatur am Verdampfer zu niedrig ist
(Vereisung), startet der elektronische Abtauzyklus, um das Eis in dem Lamellenregister abzutauen.

Diese Einheit ist so programmiert, dass der Entfeuchter zu stoppt, wenn die Temperatur unter 4,5 ° C liegt.

17



- FswW FrRAL

RIGHT HUMIDITY ON DEMAND

ANZEIGEN AUF DEM BEDIENPANEEL

Die Einheiten sind mit einem Panel mit Anzeigen (LED) ausgestattet, die den jeweiligen Betriebsstatus
anzeigen. Nachstehend finden Sie eine kurze Beschreibung ihrer Bedeutung.

PuUMpP

J
BEDIENEINHEIT
Die Steuerungsplatine mit Mikroprozessor kontrolliert verschiedene Funktionen:
D:@:a Hitze-LED leuchtet, wenn die Heizung aktiviert ist. DIE LED-Impulse leuchten alle 10
MEDAT Sekunden, wenn das Heizelement mit Strom versorgt wird. Die LED leuchtet.
O
SOWER ENERGIE LED; leuchtet, wenn die Stromversorgung aktiv ist. ON-Status.
AlarmLED; it’s on when analarmcomes on.It turns offifthe alarm is reset.
ALARM
©©© RunLED; die LED leuchtet, wenn der Kompressor lauft. Sie blinkt, wenn der Luftentfeuchter
in den Modus NEUSTART oder ABTAUEN (DEFROST) wechselt. Es ist deaktiviert, wenn in dem
RUN Zustand befindet, die Menge der gewiinschten Feuchte erreicht ist eingeschaltet.
Voll (FullLED); leuchtet, wenn der Tank voll ist, sofern ein Tank benutzt wird.
FULL
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Fernbedienung (Remote LED); Die Maschine hat die Option fir die Verwendung eines
Fernfeuchtreglers oder Switch. Zu diesem Zweck muss die Einstellung in der Steuerung
geandert werden: mit dem Stecker in der Steckdose die Maschine in Position OFF stellen,
dann alle 3 Tasten 4 Sekunden halten: Stundenzdhler, hoch und niedrig einstellen, , die

Maschine andert die Einstellungen auf REMOTE (Fernsteuerung). Achten Sie darauf, dass
dia | niftantfaiichtiine ainf dem Nicnlav nicht anf CONTINIONI IS cincactallt ict Nar Fntfaiichtar

ON / OFF Elektroheizungen oder 3-Wege-Ventil; Wenn das Gerét eingeschaltet ist, kdnnen
Sie die Heizfunktion durch driicken und halten der Taste HEAT 4 Sekunden lang aktivieren.
Mit der gleichen Funktion deaktivieren sie die Heizung.

ON / OFF-Funktion. Der Stecker ist in die Steckdose eingesteckt (! Mit Schutzleiter), das
Display leuchtet auf und zeigt die relative Luftfeuchtigkeit im Raum an.

Die Maschine ist im AUS-Zustand, wenn die Power-LED ausgeschaltet ist. Es ist in den EIN-
Zustand, wenn die Power-LED aufleuchtet.

Bei OFF auf dem Entfeuchter, driicken Sie einfach die Taste POWER und abhangig von der
relativen Feuchte die eingestellt ist, beginnt die Maschine zu arbeiten.

Wenn das Geradt den Wert der bendtigten Luftfeuchtigkeit erreicht, geht sie in den Stand-
by-Modus: stoppt automatisch, bleibt aber imAN-Zustand (LED POWER an).

Wenn die Luftfeuchtigkeit Gber den Sollwert steigt, startet der Entfeuchter erneut.

Wenn sie auf den Luftentfeuchter ausstellen und wieder starten (POWER), arbeitet er nach
den zuvor eingegebenen Werten.

Hinweis: Wenn Sie den Entfeuchter aus- und gleich wieder anstellen, startet der
Kompressor nicht sofort. Die RUN-LED beginnt zu blinken. Nach einer Zeitverzégerung von
210 Sekunden startet das Gerat neu.

Feuchte / Temperatur Einstellung; dricken Sie eine der Funktionen -/ +: das Display blinkt,
um denLuftfeuchtewert anzugeben; weiterhin SET-/ + driicken Sie auf den Wert der
benotigten Feuchtigkeit (von 30% bis 80% rel. F.). Nach 4 Sekunden wechselt die Anzeige
und das Blinken hort auf. Der neu eingestellte Wert wird von der Steuereinheit erkannt.

Der Entfeuchter kann unabhéngig von der rel. Luftfeuchtigkeit arbeiten. Halten Sie die SET-
Funktion bis die Meldung "Cont" erscheint. Dann arbeitet die Maschine kontinuierlich.
Wenn die Heizfunktion (HEAT) aktiviert ist (nur mit Heizmodul) wird die Temperatur in der
Umgebung (z.B.22°C) erhéht. Um die eingestellte Temperatur zu dndern, driicken Sie die
Taste HEAT und SET -/+ am Display. Es blinkt, die zuvor eingestellte Temperatur wird
angezeigt. Dricken Sie den SET-/ + um die gewiinschte Temperatur zu erreichen (ab15°C
bis32°C). Nach 4Sekunden hort das Blinken auf und die neu eingestellte Temperatur ist
erkannt.

Betriebsstundenzdhler Funktion: um die Arbeitsstunden anzuzeigen, diese Taste driicken

PUMPEN-TASTE: im AUS-Zustand driicken Sie gleichzeitig SET + und Pumpe fiir 4 Sekunden.
Die Meldung "PUMP" erscheint auf dem Display und Full-LED blinkt alle 10 Sekunden. Mit
der gleichen Vorgehensweise zum Tank-Betrieb zuriickkehren.

Befindet sich der Regler/Schalter in der Pumpe, wird durch Driicken und Halten des
Schalters die Pumpe aktiviert, um den Tank zu entleeren.
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ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND RATSCHLAGE

RegelmaRige Kontrollen sollten zur Sicherung der einwandfreien Funktion des Gerates durchgefiihrt werden.

C = R

Priifen Sie, daR die Sicherheits- und Kontrollanzeigen korrekt arbeiten (monatlich).

Sicherstellen, dass alle elektrischen Anschliisse auf der Platine und auf dem
Kompressor auch gesperrt werden. RegelmaRBige Reinigung des Schiebe-Terminals der
Schiitze durchfiihren: wenn irgendeine Beschadigung gefunden wird, ersetzen Sie bitte
die Schiitze (monatlich priifen).

Achten Sie darauf, dass es keinen Olaustritt aus dem Kompressor gibt (monatlich).

Stellen Sie sicher, dass der elektrische Widerstand im Kurbelgehduse des Verdichters
lduft (monatlich niedriger Temperatur Einheiten).

Reinigen Sie die Auffangwanne und Rohrleitungen (monatlich).

Die gerippten Lamellen und Filter mit Druckluft in die entgegengesetzte Richtung des
Luftstroms reinigen. Wenn der Filter komplett verstopft sein sollte, reinigen Sie sie mit
einem Wasserstrahl gegen die Luftstrémung (monatlich oder haufiger, wenn das Gerat
in einer staubigen Umgebung arbeitet).

Prifen Sie die Montage der Lifterbligel und deren Balance/Auswuchtung (alle 4
Monate).

Priifen Sie, ob die Maschine wihrend des Betriebes ungewohnte Gerdusche macht (alle
4 Monate).

ENERGIEEINSPARUNG

Um den Energieverbrauch zu minimieren, folgen Sie den nachstehenden Empfehlungen:

> B P

Fenster und Tiiren in dem Raum, in dem die Maschine arbeitet, geschlossen halten.

Stellen Sie den Hygrostat niemals niedriger ein als noétig: das fiihrt zu einem
Kapazitatsverlust und langeren Entfeuchtungsphasen.: es ist ratsam , die Einstellung
unterhalb 60% r.F. einzustellen.

Stellen Sie den Hygrostat niemals niedriger ein als noétig: das fiihrt zu einem
Kapazitdtsverlust und langeren Entfeuchtungsphasen.: es ist ratsam , die Einstellung
unterhalb 60% r.F. einzustellen.
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ENTSORGUNG DES GERATES AM ENDE SEINER
LEBENSDAUER

Sobald das Geradt am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist und entfernt oder ersetzt werden muss, ist
folgendes Vorgehen zu empfehlen:

A Das Kaltemittel muss von geschultemPersonal entnommen und fachgerecht entsorgt
werden;

ﬁ Schmierol aus dem Kompressor ablassen und fachgerecht entsorgen.

Der Rahmen und die verschiedenen Komponenten, wenn sie nicht mehr nutzbar sind,
miissen demontiert und nach Material unterteilt werden; insbesondere Kupfer und

Aluminium, welche in groBer Menge in der Einheit sind.

Diese Malnahmen ermoglichen eine einfache stoffliche Verwertung im Recycling-Verfahren und
Verringerung der Umweltbelastung. Wir bitten um lhre Unterstitzung.
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TROUBLE SHOOTING / Fehlerbehebung

Auf den folgenden Seiten sind die haufigsten Probleme beschrieben, die dazu fiihren, das dieMaschine
stoppt oder in einer falschen Art und Weise betrieben wird.

Beziglich der Losungen ist es notwendig, extreme Sorgfalt auf die Malnahmen zulegen:
A Vertrauen in nicht ausgebildete Personen sollte vermieden werden. Grundsatzlich nur

Fachpersonal mit der Wartung oder Reparatur beauftragen.

ALARMZUSTANDE

Wenn das rote LED blinkt, stoppet die Maschine und |6st Alarm aus.

/_\ Um den Normalzustand wieder herzustellen, muB die Fehlermeldung erkannt und

beseitigt werden.

PROBLEM PROBABLE CAUSE and CORRECTIVE ACTION
Tank ist voll. Bitte leeren.
S YT
Es gibt zwei mogliche Grinde: die Umgebungstemperatur ist zu
niedrig oder die Abtauzyklen sind nicht in der Lage, um das Eis
amVerdampfer abzutauen. Sorgen Sie fir eine Raumtemperatur von
ALARM “Iot” mehr als 10°C oder ziehen Sie das Netzkabel, um das Gerat abtauen zu
lassen.
Mogliche Leckage im Kaltekreislauf. Der Alarm wird automatisch nach
210 Sekunden zuriick gesetzt.
Wenn der Alarm nicht zurlickgesetzt wird, driicken Sie gleichzeitig die
ALARI + “LoPt” Taste SET HOURS + fiir 10 Sekunden. Wenn das Problem erneut
auftritt, den Kundendienst anrufen.
Kombination von Temperatur und Feuchtigkeit ist zu hoch.
AL e Der Alarm wird automatisch zuriickgesetzt, wenn die Temperatur sinkt
“Prob” Defekter Hygrostat. In jedem Fall arbeitet die Maschine. Kontaktieren
Sie den Service, um den Hygrostat ersetzen.
Storung einer der drei Temperaturfuhler. Der Entfeuchter geht in den
ALARM B Y Stand-by-Modus. Kontaktieren Sie den Service, um die Sonden zu
+ "Prol” o ersetzen.
“Pro2” o “Pro3”
Der interne Alarm Pumpe ist fir Maschinen mit Pumpe. Der Alarm
FULL | upump” wird zuriickgesetzt, wenn der Pumpenschalter geschlossen ist.
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Dmontage

Wan

Bitte schauen Sie auf die Abbildung unten: es zwei Offnungen riickseitig an dem Entfeuchter zum
Aufhdngen der Maschine an die Wand. Bitte verwenden Sie hochwertiges und solide Schrauben und Dubel

fur die Wandinstallation.

Luftfilter
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WIRING STANDARD VERSION
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Kanalisierbares System

Eine Abluft-Version der Maschine ist moglich

CLOSED
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